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El microordenador KENTELEK-8 ha sido desarro- 
llado por una empresa barcelonesa para la ense- 
ñanza de las técnicas de los microcomputadores 
y de la informática en general. 

El diseño ha sido realizado teniendo en cuenta 
“que lo deben manejar estudiantes y está provisto 
de un mayor número de indicadores en la cónsola 
de mando que los computadores convencionales. 


Mediante oportunos indicadores se puede observar 
el ciclo o estado de la máquina, las direcciones da me- 
moria, los datos o instrucciones y también el estado 
de ciertos bits indicadores de cero, arrástse, signo y 
paridad que pueden excitarse después de efectuarse de- 
terminadas operaciones. 

Para facilitar su manejo se le ha dotado de un teclado 
para la entrada de datos en hexadecimal, de dos puertas 
de entrada por medio de conmutadores y de una puerta 
de salida cuyo estado se puede observar mediante in- 
dicadores luminosos. 

En la figura 1 vemos un diagrama de bloques del KENTE- 
LEK-8. Los distintos bloques constituyentes del sistema 
están unidos mediante barras o buses que permiten 
una interacción entre los distintos módulos. 

La consola de mando la podemos considerar en paralelo 
con la UNIDAD CENTRAL DE PROCESO. Esta consola 
está constituida por un panel de indicadores, que con- 
tiene además un zócalo para poder programar PROMS, 
y de un panel de control, que comprende dos puertas 
entrada, tres conmutadores para el control de la direc- 
ción, dos interruptores para el control del modo de fun- 
cionamiento y cuatro para el control del computador. 

En este mismo panel está situado un teclado para la 
entrada de datos o instrucciones en hexadecimal. 

La memoria puede ser de dos tipos, y puede ampliarse 
hasta 16 K. Existen módulos de memoria RAM de acceso 
aleatorio y en la que podemos escribir o leer información 
a voluntad y de memorias PROM que son sólo de lectura 
y que pueden ser programadas por el usuario, mediante 
Un módulo que sirve para el control de esta programa- 
ción, Si se desea, estas memorias se pueden borrar 
exponióndolas a la luz ultravioleta durante unos diez 
minutos. 

La CPU o unidad central de proceso está constituida 
por un chip 8008 de la firma Intel y es capaz de inter- 
pretar 48 instrucciones distintas. 

El sistema es modular, lo cual facilita el estudio de los 
circuitos y también el que pueda ser ampliado fácilmente 
con sólo colocar nuevas tarjetas de memoria o de en- 
trada/salida. Los módulos que lo constituyen en su ver- 
sión estándar son los siguientes: 
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icroprocesadores 
aplicados a la enseñanza 


Unidad central de proceso 
Controlador del panel frontal 

Memoria RAM (8 K) 

Tarjeta de memorias PROM que contiene el MONITOR 
DEL SISTEMA y en la que se pueden colocar otras 
ocho memorias PROM. 

1 Tarjeta de entrada/salida 

1 Programador de PROMS. 

Todas estas tarjetas son enchufables, y mediante una 
carta extensora se pueden sacar al exterior para su es- 
tudio o reparación. 

El equipo tiene el siguiente Software: 


Monitor de sistema 
Ensamblador 
Editor de textos. 


El. monitor del sistema permite comunicarse con el 
teletipo, hacer sustituciones en la memoria, perforar cinta 
en formato BNPF, comparar PROM con la memoria, 
mostrar los datos de la memoria en formato hexadecimal, 
llenar la memoria con constantes, inicializar un programa, 
efectuar operaciones en aritmética hexadecimal, leer cintas, 
mover bloques de memoria, perforar cinta y programar 
PROMS. 
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Diagrama de Bloques simplficado del KENTELEK-8, 


Figura 1. 


Figura 2. El misoordenador KENTELEK-8- (Cortesia de la firma Dis- 
roza. Barcelona) 


El ensamblador permite preparar los programas y pasar 
del lenguaje simbólico a instrucciones máquina. Es un 
ensamblador de tres pasos y admite macroinstrucciones. 

El editor de textos permite escribir los programas, 
modificar o corregir textos y preparar las cintas perfo- 
radas que servirán para el ensamblador. 

Con el microordenador se proporcionan los siguientes 
manuales en castellano: 


Manuel del operador 
Manual de programación en lenguaje ensamblador 
Manual de referencia, que trata de los circuitos del micro. 


Aplicaciones 


Se puede utilizar en los centros de enseñanza para 
impartir cursos para programadores. Cursos de formación 
de técnicos de mantenimiento y diseño de microorde- 
nadores. Para el diseño de equipos de control de procesos 
y evaluaciones y en tareas administrativas del centro. 0 
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riales, para un estudio completo des- 
telos conocimientos elementales de 
Electricidad hasta los más mode 
nos de Electrónica y TV color. Ei 
mejor curso que reúne al precio. 
uno solo la técnica de la RADIO, los 
TRANSISTORES y la TV para la for 
mación integral de “radioelectróni 
cos”. Los numerosos trabajos prác 
Ticos de esta carrera incluyen Juego 
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Es un curso especializado, con o sin 
materiales para el estudio delos mås 
modernos circulos transistorizados 
£ integrados para control, medida, 
Feguiacion y mando de equipos Im- 
iotŝenicos, 
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